
広角2Dスキ
ャン
！ 小

型！
 高
精
度！

MR-15-30 は 15mm のミラーサイズと大き
なスキャン角を両立させる小型ミラーです。
オプションとして片方の軸を共振スキャンで
高速化したラスタースキャン用ミラーもあり
ます。
自動車 (LiDAR, 可動ヘッドライト , ADAS)
の研究開発、生体認証、マシンビジョン、
医療分野などの研究開発で大きな可能性
が望まれます。
ミラーポジションのフィードバック機能が内
蔵されているため、高い精度でミラー制御
が可能です。

２軸スキャンミラー
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Optotune MR-15-30のカバー範囲

MR-15-30の全角スキャン速度は
20Hz（共振version 280Hz)です。
しかし、ガルバノやMEMSミラー
では実現できないミラーサイズと
角度をカバーします。

　仕　　　　　　様 MR-15-30 (低速モード) MR-10-30 (低速＆共振モード)
ミラー傾斜角 ± 25°(両軸) ± 25°(低速軸)；12.5°(高速軸)
ミラーサイズ 15 mm 10 ｍ ｍ
分解能 (閉ループ制御) < 5 μrad < 5 μrad
繰返し精度RMS (一般値) 30～100 μrad 30～100 μrad (低速軸)
全スケール　バンド幅 20 Hz 20 Hz (低速軸) 280 Hz (高速軸)
ミラーコーティング 金 or 保護膜付シルバー  金 or 保護膜付シルバー 
反射率 (金コート) avg  > 97％ for NIR avg  > 97％ for NIR
平　面　度 λ/2 λ/2

ミラードライバ MR-E-2

従来のスキャンミラーでは不可能な
“ミラーサイズ vs スキャン角”

インターフェース:  USB, SPI, アナログ
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CPUボード部分 Proxyボード+ミラーユニット
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